
510W

485-510NSSA-54HD

22.93%
高功率
中润高效N型电池，叠加半片多主栅及高密度封装，
确保组件更高功率输出

30年



电流-电压曲线    SSA-54HD-495N电流/功率-电压曲线    SSA-54HD-495N

N型单晶

108（6x18）

1961X1134X30mm

26.5kg

正面，2.0mm半钢化镀膜玻璃

背面，2.0mm半钢化镀釉玻璃

阳极氧化铝型材

4mm2(IEC),12AWG(UL) 300mm（含接头）

IP68，3个二极管

兼容MC4/MC4-EVO2

36片/托，864片/40尺柜

1500V DC（IEC)

0~+3%

-40°C~+85°C

30A

5400Pa

2400Pa

80±10%

SSA-54HD 485-510N

+0.045%/°C

-0.260%/°C

-0.290%/°C

45±2°C

202411

高效N型双面双玻半片组件

SSA-54HD
-485N

485

21.81%

39.52

32.72

15.76

14.84

SSA-54HD
-490N

490

22.03%

39.72

32.92

15.79

14.90

SSA-54HD
-495N

495

22.26%

39.92

33.12

15.82

14.96

SSA-54HD
-500N

500

22.48%

40.12

33.32

15.85

15.02

SSA-54HD
-505N

505

22.71%

40.32

33.52

15.88

15.08

SSA-54HD
-485N

370

37.99

30.73

12.73

12.05

SSA-54HD
-490N

374

38.07

31.00

12.75

12.08

SSA-54HD
-495N

378

38.15

31.27

12.77

12.11

SSA-54HD
-500N

382

38.23

31.54

12.79

12.14

SSA-54HD
-505N

386

38.31

31.81

12.81

12.16

( 495W )

519

39.92

33.12

16.55

15.69

5%

544

39.92

33.12

17.33

16.44

10%

569

39.92

33.12

18.14

17.18

15%

594

40.02

33.22

18.87

17.89

20%

619

40.02

33.22

19.70

18.64

25%

边框颜色和线缆长度以实际订单为准

SSA-54HD
-510N

510

22.93%

40.52

33.72

15.91

15.14

SSA-54HD
-510N

390

38.39

32.08

12.83

12.18

㎡
㎡
㎡
㎡
㎡

电压（V） 电压（V）

电
流（

A）

电
流（

A）

功
率（

W
）

10℃
25℃
40℃
55℃
70℃


